ВЕСЫ МТ «Карапуз»    

КАЛИБРОВКА
Калибровка.

Когда необходимо калибровать весы.

Как правило, весы не нуждаются в калибровке.

Калибровку весов необходимо проводить перед первым применением, при неточностях показаний, или если весы перемещаются в место с другими значениями широты и гравитации. Также по истечении времени и вследствие продолжительно использования на весах могут наблюдаться отклонения механического характера.

Как калибровать.

· Отключить весы и установить на ровную поверхность.

· Для включения одновременно нажать кнопки М1 и  [image: image1.jpg]


, затем отпустить кнопки и дождаться, пока на дисплее отобразится «CL.xx» (xx – необходимый калибровочный вес). Для выбора едины измерения при калибровке нажать кнопку М1.

· Нажать кнопку HOLD, чтобы изменить значение разряда десятков, нажать кнопку TARE, чтобы изменить значение разряда единиц. Для подтверждения калибровочного веса нажать кнопку М2. На экране отобразится «CAL». Если требуемое значение веса ниже или превышает допустимый диапазон, на дисплее отобразится «Err». Нажать кнопку TARE, на дисплее будет мигать «CL.xx».

· Установить калибровочную гирю (гири) в центр грузоприемной платформы и подождать 3 секунды, затем нажать кнопку TARE.
· На дисплее отобразится «PASS». Калибровка завершена. Через несколько секунд весы вернуться в положение стандартного взвешивания. Убрать гири с грузоприемной платформы и выключить весы.

Если калибровка проводится неверно.

· Заменить батарейки.
· Попытайтесь откалибровать весы на более плоской и ровной поверхности, в условиях отсутствия вибрации и внешних воздействий
