Калибровка на весы Гулливер 06

Подключите датчик к прибору как показано на рисунке 3. Снимите перемычку (джампер) на плате с надписью «mode» с 2-х контактов ближе к зуммеру. Включите прибор и дождитесь окончания самотестирования. Прогрейте весы в течении 15-30 минут перед выполнением операции калибровки. Произведите  калибровку согласно таблице 4.          

Таблица 4                                                                                                                                                                                
	№
	Действие
	Показания дисплея
	Описание

	1
	Снимите перемычку (джампер) на плате с 2-х контактов ближе к зуммеру.
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	2
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Нажмит[image: image3.png]


е одновременно кнопки
          и          .        
	[d  001]
	Вход в режим калибровки прибора.

	3
	Нажмите кнопку [image: image4.png]


         несколько раз для выбора цены[image: image5.png]


 деления, затем нажмите кнопку       для подтверждения.
	[d      2]
	Выберите значение величины  цены деления шкалы из следующих значений: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Например:  2.

	4
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Кнопкой          выберите положение десятичной точки, затем нажмите кнопку          для подтверждения. 
	[dP    3]
	Выберите количество цифр после точки из следующих значений: 0, 1, 2, 3, 4. Например 3.

	5
	Кнопками                        установите                        
 значения MAX, затем нажмите кнопку        для  подтверждения.
	[F30.000]
	Кнопкой        измените значение  мигающего разряда, а кнопками          и       выберите разряд  справа или слева. Например:MAX =30кг.

	6
	После стабилизации показаний нажмите кнопку       для установки точки ноля.
	[noLoAd]
	Убедитесь, что на весах нет нагрузки. После нажатия кнопки       дисплей в течение 2 секунд покажет [------], а затем перейдет к следующему шагу.

	7
	Установите на весы калибровочный вес.
	[AdLoAd]
	Желательно использовать вес, максимально приближенный к  значению MAX. Например: 30 кг.

	8
	Кнопками                    введите калибровочный вес, после стабилизации нажмите кнопку 
для подтверждения.
	[A30.000]
	После нажатия кнопки        дисплей в течение 2 сек покажет [------], а затем перейдет к следующему шагу.

	9
	
	[******]
	Калибровка окончена, весы переходят в режим взвешивания.


Для перехода в процессе калибровки в режим взвешивания нажмите        , при этом данные калибровки не сохранятся.
6.  Сообщения об ошибках
	Отображаемая информация
	Причина
	Необходимые мействия

	[Err   03]
	Перегрузка  прибора
	1.Индикатор не откалиброван. Выполните калибровку.

2.Уменьшите массу груза на платформе до номинальной.

3.Измените номинальное значение массы в параметрах.

	[Err   05]

или выход из теста по включению
	1. Прибор не подключен к тензодатчику
2.Неисправность АЦП
3.Неисправность тензодатчика
	Подключите тензодатчик, или обратитесь в сервисный центр.

	[Err  11]
	Ошибка при калибровке.
	Проверьте параметры калибровки и правильность указания калибровочного веса.

	[----]
	Внутренняя работа индикатора.
	Не предпринимайте никаких действий.

	[------]
	Большое отрицательное значение массы.
	Установите платформу на весы. Или добавьте груз на платформу.


