Калибровка весов Гулливер 07

Калибровка
2. На плате установите перемычку на контакты обозначенные как JP7.
3. Включите прибор кнопкой  «Питание». Во время прохождения теста нажмите и удерживайте кнопку   [image: image1.png]


     .  После окончания самотестирования  отпустите кнопку    [image: image2.png]


      . Когда на дисплее появится сообщение [d        Х] прибор готов к началу калибровки.
Порядок калибровки смотрите в таблице 6.
Таблица 6
	N
	ОПЕРАЦИЯ
	Дисплей
	                ДЕЙСТВИЯ

	1
	Выбор значения дискретности измерения массы.
	    [d   X]
	Значение цены деления измерения массы   (1/2/5/10/20/50) выбирается нажатием кнопки   
 [image: image3.png]


       . Ввод выбранного значения и переход к следующей операции осуществляется нажатием кнопки [image: image4.png]


         .                
             Например:     20
Если прибор калибруется для двухинтервального режима работы, то необходимо вводить значение цены деления для  второго (верхнего) интервала.

	2
	Выбор количества знаков после запятой
	   [P   X ]
	Выбор осуществляется нажатием кнопки [image: image5.png]


     из предлагаемого ряда 0; 0,0; 0,00; 0,000. Ввод выбранного значения и переход к следующей операции осуществляется нажатием кнопки  [image: image6.png]


        . Например: 0.00       
           

	3
	Установка наибольшего предела взвешивания (MAX)
	   [FULL]

	Нажмите  кнопку         для перехода к следующему разряду числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению. Измените значение разряда нажатием кнопки     
       .  Нажмите  кнопку          для ввода выбранного значения. 
Например: 0060.00 (MAX 60 кг)

	4
	Калибровка нуля. 
	  [nOLOAD]
	Установка  нулевых значений при освобожденной платформе. Нажмите  кнопку
          при загорании индикатора [СТАБ].

	5
	Калибровка  MAX  
грузом  известной массы  (не менее 1/3 от MAX).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	  [AdLOAD]
   [000000]
	Установите на платформу весов груз и введите  его значение  в прибор. Дождитесь загорания индикатора [СТАБ].  Для выбора разряда числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению нажмите кнопку         
       . Изменять значение разряда необходимо нажатием кнопки       .  Например: 060.00.                                                                                              
Нажмите  кнопку         для ввода выбранного значения. 

	6
	
	     [ End]
	

	7
	Окончание калибровки
	  
	Выключите прибор и снимите перемычку с контактов JP7.  Опломбируйте прибор.

	
	Нажмите кнопку         для выхода из режима калибровки или кнопку         для продолжения калибровки прибора


6.2 Быстрая калибровка по нулевой точке и по наибольшему пределу взвешивания
Нажмите  кнопку             во время самотестирования, прибор войдет в режим калибровки. 
6.3  Быстрая калибровка по нулевой точке

Нажмите кнопку        ,  на табло  появится сообщение [nOLOAD],  нажмите кнопку          после загорания индикатора [СТАБ] и прибор перейдет в режим калибровки по нулевой точке -  на дисплее появится сообщение [End]. 
6.4  Быстрая  калибровка по  наибольшему пределу взвешивания

Нажмите кнопку          ,  на дисплее  появится сообщение  [AdLOAD].  Установите на платформу весов груз, равный по массе НПВ. Дождитесь загорания индикатора [СТАБ]. Введите значение массы груза в прибор нажатием кнопки          для выбора разряда числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению. Изменение  значение разряда производится нажатием кнопки         . После ввода числа подтвердите набранное значение нажатием кнопки           ,  на дисплее появится сообщение   [ End] .   
Включение двойного интервала взвешивания.
В режиме взвешивания нажмите и удерживайте кнопку         до появления на дисплее прибора сообщения «Р00000».  

	5
	Ввод веса включения второго интервала
	r00000
	С помощью кнопок         и          задайте требуемое значение и нажмите кнопку       .   Ввод значения веса переключения на 2-й интервал, например 30,00 кг. При включении второго интервала прибор автоматически перейдет к измерению веса с использованием следующей, более старшей ценой деления. Если не вводить значение веса включения второго интервала, то двойной интервал работать не будет.


