Калибровка весов Гулливер 15
Подсоедините датчик к прибору,  включите прибор. Прибор выполнит самотестирование и войдет в режим взвешивания. Перед калибровкой прибор должен быть прогрет в течение 15 минут. Переключатель внутри прибора  на задней стенке установите в положение "ВКЛ" (заводская установка по умолчанию - положение "Вкл"), затем произведите калибровку прибора, согласно таблице 9.
Таблица 
	Шаг №
	Действие
	Показания дисплея
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Нажмите одновременно кнопки  [image: image1.png]


     и  [image: image2.png]


      .
	[ PASS  ]

[000000]

[            ]
	Вход в режим калибровки, на дисплее появляется приглашение для ввода пароля.

	2
	Введите пароль при помощи клавиатур[image: image3.png]


ы и нажмите кнопку

для подтверждения
	 [PASS ]

 [ 319015]

 [           ]
	Пароль: 319015

	3
	[image: image4.png]


Нажмите кнопку         для 

выбора значения дискреты   и кнопку[image: image5.png]


             для подтверждения
	 [E         ]

 [ 002    ]

 [           ]
	Вход в режим выбора варианта цены деления взвешивания: 1/2/5/10/20/50/100/200. Если текущее[image: image6.png]


 значение цены деления правильно, тогда нажмите кнопку          для подтверждения.  Если прибор калибруется для двухинтервального  режима, то необходимо указывать значение цены деления второго (верхнего) интервала. Например: 2

	4
	[image: image7.png]


Нажмите кнопку     

и         для подтверждения
	 [ POS  ]

 [2        ]

 [          ]
	Вход в режим выбора варианта положения десятичной точки (0~4) на индикаторе массы
Например: 2

	5
	
	 [2Ero  ]

 [WXYZ ]

 [           ]
	Настройка параметра нуля（Подробно в таблицах 7 - 10）
W：Скорость отслеживания нуля 

X：Диапазон отслеживания нуля  

Y：Диапазон отслеживания нуля в ручную 

Z：Диапазон автоматической установки нуля 

	6
	Нажмите нопки         

нажмите кнопку  для подтверждения
	 [2Ero  ]

 [0124  ]

 [          ]
	Например: 0124

	7
	
	 [FLT   ]

 [XYZ  ]

 [          ]
	Настройка интенсивности цифрового фильтра. Подробно в таблице 11.

Рекомендуемый параметр 012. 

	8
	Нажмите кнопки                

     и кнопку           
для подтверждения
	 [FLT    ]

 [012    ]

 [          ]
	Например:012

	9
	Введите 0060,00 цифровыми кнопками и нажмите кнопку

 для подтверждения
	[FULL  ]

 [0060,00]

 [******]
	Ввод MAX (НПВ), например: 60,00 кг.

	10
	С помощью цифровых кнопок введите значение веса по достижении которого включится 2-й интервал и  нажмите кнопку
 для подтверждения
	[CD       ]

[0000000]

[            ]
	Ввод значения веса переключения на 2-й интервал, например 30,00 кг. При включении второго интервала прибор автоматически перейдет к измерению веса с использованием следующей, более старшей цены деления. Если не вводить значение веса включения второго интервала, то двойной интервал работать не будет. 

	11
	Когда показания дисплея станут стабильными, нажмите кнопку  для подтверждения
	 [noLoAd ]

 [SurE  ]

 [ ******]
	Производится калибровка по нулевой точке при разгруженной платформе весов.


	12
	Установите на платформу весов калиброванный груз и введите его значение в прибор. Когда показания дисплея прибора станут стабильными в течение 5~10 секунд, нажмите кнопку  

для подтверждения
	[AdLoAd1 ]

[0020,00 ]

[******  ]
	Линейная калибровка：Установите на весы груз, чем ближе масса груза к MAX весов, тем лучше. После 5~10 секунд стабильного взвешивания (показания дисплея стабильны), введите настоящее значение массы установленного груза.

Например: 20,00 кг

	13
	Калибровка завершена, возврат в режим взвешивания
	[ ****** ]

[ ****** ]

[ ****** ] 
	При выполнении пунктов 1-8 для выхода из режима калибровки нажмите кнопку         .


Информация об ошибках

Таблица 

	Ошибка
	Возможные причины
	Указания по устранению

	[Err  01]

[ ******]

[ ******]
	Сигнал с датчика ниже допустимого предела.


	Проверьте соединение датчика с прибором.



	[Err  02]

[ ******]

[ ******]
	Сигнал с датчика выше допустимого предела или ошибка от датчика. Перегрузка весов.
	Проверьте соединение датчика с прибором.



	[Err  03]

[ ******]

[ ******]
	Масса превышает MAX. 
	1. Если прибор не был калиброван, откалибруйте его. 

2.Уменьшите массу таким образом, чтобы она находилась в пределах MAX. 

3. Перенастройте значение MAX. 

	[Err  10]

[ ******]

[ ******]
	Масса штучного товара недостаточна. 
	1. Установите датчик с более высокой чувствительностью. 

2. Увеличьте количество образцов штучного товара.

	[Err  13]

[ ******]

[ ******]
	Неправильно настроены параметры. 
	Перенастройте параметры прибора. 

	[Err  11]

[ ******]

[ ******]
	Во время калибровки сигнал с датчика ниже допустимого предела.


	Уменьшите полный диапазон или

выберите датчик с более высокой

чувствительностью. 

	[Err  15]

[ ******]

[ ******]
	Полный диапазон слишком мал. 
	Полный диапазон должен быть больше 100. 

	[Err  23]

[ ******]

[ ******]
	Внутренняя память прибора неисправна.
	Замените микросхему памяти.


