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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

                                    типа МП 60 МД(Ж)А-7(/ХМ1)
                                         МП 150 МД(Ж)А-7(/ХМ1)
                                         МП 300 МД(Ж)А-7(/ХМ1)
           МП 600 МД(Ж)А-7(/ХМ1)

           МП 1000 МД(Ж)А-7(/ХМ1)
(версии программ UL 626(МДА), UL 593(МЖА) выпуска 2010г.)        
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       Руководство по настройке и калибровке.


Весы «МП 60-1000 МД(Ж)А-7(/ ХМ1)» 
КАЛИБРОВКА

1. 
 Откройте крышку прибора, установите  перемычку  для калибровки на штырьки (см. рисунок для МДА ).


2. 
 Включите весы, индикатор «ЦЕНА» покажет установленный на заводе внутренний код (версию программы), после самотестирования  индикаторы веса, цены и стоимости покажут “0.00”. 
	Шаг
	Операция
	Дисплей
	Замечания

	1
	Удерживая кнопку «С» нажать на кнопку «1», отпустить кнопки
	[  Psd   ]  [       ]
           [P      ] 
	

	2
	Набрать цифровыми кнопками «02626»
	[  Psd   ]  [       ]

           [P 02626 ] 
	Введен пароль калибровки

	3
	Нажать кнопку «СБР»
	[  dLu   ]  [       ]

           [     20 ] 
	Высвечивается ранее установленная дискрета

Набрать цифровыми кнопками необходимую дискрету

	4
	Нажать кнопку «СБР»
	[  dot   ]  [       ]

           [     2 ] 
	Высвечивается ранее установленное количество знаков после запятой для  дискреты

Набрать цифровыми кнопками необходимое количество знаков

	5
	Нажать кнопку «СБР»
	[  FULL ]  [       ]

           [F 150.00 ] 
	Высвечивается ранее установленный НПВ

Набрать цифровыми кнопками необходимый НПВ

	6
	Нажать кнопку «СБР»
	[  АПУ  ]  [       ]

           [ LoAd  ] 
	Поставить калибровочный вес на весы и набрать цифровыми кнопками калибровочный вес (на табло «Стоимость» высветится  [ 150.00 ] )

	7
	Нажать кнопку «СБР»
	[  rAte  ]  [       ]

           [ ххххх  ] 
	На табло «Стоимость» высветится число датчика

	8
	Нажать кнопку «СБР»
	[  хххх  ]  [ 0.00   ]

           [ 0.00   ] 
	На табло «Масса» высветится установленный калибровочный вес.
Калибровка закончена.


Регулировка положения десятичной точки (на дисплее «ЦЕНА») для версий UL 729, UL 595, UL 628, Р 023, Р 025, UL 626, UL 593
(со снятым джампером калибровки!):

Включите весы. Во время процесса самотестирования, когда на дисплее происходит чередование цифр от “9”, до “0”, нажмите  «ИТГ» и “7”,  услышим звуковой сигнал. После самотестирования в окне веса отобразится местонахождение десятичной точки “-dot-” и через каждые 3 секунды на дисплее цены будет отображаться местонахождение десятичной точки в следующей последовательности: “0”, “0.0”, “0.00”, “0.000”. Во время показа необходимого положения десятичной точки, пожалуйста, нажмите «CБР», чтобы закончить регулировку, выключите весы. При следующем включении весов положение точки будет соответствовать выбранному значению.
((495)  988-52-88
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141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10
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