
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиря M1     кг 

 

ГОСТ OIML R 111-1-2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

 

  

 

 

 

 

           
 

 МИДЛиК 
                             

                                                      

 

(495)  988-52-88 

fax 988-52-88 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Гиря предназначена для воспроизведения значения единицы массы с 

нормированной погрешностью. Гиря применяется для поверки (калибровки) весов и 

гирь в соответствии с нормативными документами по поверке (калибровке), для 

юстировки электронных весов и других средств измерений, в основу которых 

заложен принцип измерения веса, для взвешивания веществ и материалов, а также 

для применения с весами соответствующего класса точности. 

 

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Класс точности, погрешность, остаточная намагниченность, магнитная 

восприимчивость, плотность материала гири соответствуют требованиям ГОСТ 

OIML R 111-1-2009 «Государственная система обеспечения единств измерений. 

Гири классов E1, E2, F1, F2, M1, М1-2, M2, М2-3, M3. Часть 1. Метрологические и 

технические требования». 

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.А № 56311. 

Регистрационный № 58048-14. 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплект поставки: 

Гиря                      -1 шт. 

Паспорт         -1 экз. 

Футляр                                                                       -1 шт. 

 

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ, 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
4.1 Указания по эксплуатации и хранению ГОСТ OIML R 111-1-2009. 

4.2 Методы и средства поверки по ГОСТ OIML R 111-1-2009. 

 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

5.1 Гиря М1    кг заводской № ___________________ , соответствует ГОСТ 

 

 OIML R 111-1-2009 и признана годной к эксплуатации. 

 

Упаковщик________________________/__________________________/ 

 

 

Мастер ОТК _______________________/__________________________/ 

 

 

Дата выпуска: ______________________ 

 

 



 

Гиря эталонная класса 

точности F2   кг, зав. №        , 

Госреестр №      

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ 
 

6.1 Гиря М1     кг заводской № ____________________ , на основании  

 

результатов поверки признана годной и допущена к эксплуатации. Поверка 

выполнена. 

 

 

Поверитель _____________________  ___________________ 

     (подпись)     (Ф.И.О) 

 

Дата поверки_________________________ 

 

 

ЗП 

 

 

Прослеживаемость к первичному  

эталону обеспечена посредством                  
                                                             
                                                                         
 

 

 

 

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гири требованиям 

ГОСТ OIML R 111-1-2009 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации гирь – 12 месяцев со дня продажи. 

 

 

 

 

 

  
 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО  "МИДЛиК”  
Юридический адрес: 

141730, МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10.    

тел./факс (495) 988-52-88 

http://middle.ru 

E-mail: middle@middle.ru 
 

http://middle.ru/
mailto:middle@middle.ru


 

 

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН: 

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10 

тел./факс 988-52-88 (многоканальный) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
+7(495) 988-52-88 

 

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ 

ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

"ПОД КЛЮЧ" 

 


